® BLAUPUNKT

RADIOODTWARZACZ SAMOCHODOWY
BRISBANE 230 (EU)

Numer produktu
1011402200001 .
Kod EAN

4260275 271635
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Cechy gtéwne

Radio

Wysokiej jakosci tuner

FM (RDS) tuner

Bluetooth

Wbudowany modut Bluetooth z obstuga
ksiazki telefonicznej i funkcjg audio
streaming

Wbudowany oraz zewnetrzny mikrofon
Odtwarzacz

Odtwarzane formaty: MP3, WMA
Szybkie odtwarzanie z USB, SDHC, SD
tatwe przeszukiwanie MP3/WMA
Dostepne tryby wyswietlania

(ID3-tag, folder, czas, zegar, wszystkie tryby)
Wspétpracuje ziPod, iPhone

Gotowy do obstugi Android MP3 * (z
aplikacja Music Player App)
Obstugiwane nos$niki

USB, SDHC, SD

exPress

BRISBANE 23
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Wejscia

Przedni port USB (Standard A)

Slot kart SD (za panelem)

Przednie wejsécie Aux

Sterowanie z kierownicy (programowane)
Wzmacniacz

4-kanatowe wyjscie przedwzmacniacza (4V)
Wyjscie do subwoofera

Moc maksymalna 4 x 50 Watt

Equalizer

Ustawienia dzwieku (Rock, Pop, Classic)
X-bass

Ogodlne

Zdejmowany panel

Podtrzymanie pamieci

(po odigczeniu akumulatora)

Etui na panel

* po aktualizacji oprogramowania




® BLAUPUNKT

RADIOODTWARZACZ SAMOCHODOWY

BRISBANE 230 (EU)

BLUETOOTH

RADIO

Bluetooth 2.0 with EDR
HFP, PBAP, A2DP, AVRCP

Obstugiwana wersja
Obstugiwane profile

Audio streaming .
Parowanie (ilo$¢ urzadzen) 5
Kod parowania 1234

Rozmowy w trybie glosnoméw. Za pomoca mikrofonu i gto$nikéw
Mikrofon wbudowany oraz zewnetrzny
Gléwne funkcje odbidr/rozlacz/odrzué/wybieranie
Dostep do ksigzki telefonicznej « (do1.000 wpiséw)

Historia rozméw -

Synchronizacja ksigzki tel. -

Obstuga dwéch potaczen -

Auto start -

Typ tunera Odbiornik Blaupunkt
Tuner $wiatowy (przetaczany) Europa, Ameryka, Tajlandia
Zakres fal FM1,2

Radio Data System (RDS) Alternatywna czestotliwo$¢(AF)
Informacje o programach innych
stacji(EON)

Nazwy programoéw (PS)
Programy regionalne (REG)
Informacje o korkach (TA)

Traffic Program (TP)

ODTWARZACZ CD
Pamiec antywstrzasowa

Pasmo przenoszenia (Hz) -1 dB

EQUALIZER
llo$¢ zakreséw
Model
Bass / treble
Balance / fader
X-bass
Ustawienia dzwieku

WZMACNIACZ

llos¢ kanatéw
Moc maksymalna

Moc sinusoidalna przy 14.4 V

WYSWIETLACZ
Typ
llo$¢ znakow
Kolor
Jasnosc
Zegar

WEJSCIA
Antena
USB (ilos¢, typ)
iPod/iPhone
Karta pamieci
Aux-In (ilos¢, typ)
Wyciszenie
Wejscie dla telefonu

Sterowanie z kierownicy

WYJSCIA
Gtosnikowe (ilos¢)

exPress

o/« (+/-7 steps)
o/« (+/- 9 steps)

Rock, pop, classic

4
4 x 50 Watt
4 x 22 Watt

Punktowy (1-linia)
9

biaty

regulowana
24/12h

1 (ISO + adapter)
1 ( przednie/ standard A)

1 przedni (3.5 mm jack)

- (analogowe, programowane)

4

Automatyczne strojenie « (FMT)
Skanowanie zakreséw i fal o/
Wyszukiwanie czestotliwoscig -
llo$¢ zapamietanych stacji 15
Czutosc lo/dx
Eliminacja zaktécen .
Pasmo przenoszenia -3dB 30 - 15.000
OBSLUGIWANE NOSNIKI
CcD -
Rodzaj napedu -
Przenosna pamiec USB USB 2.0

Karty pamieci

Formatowanie USB / SD

ODTWARZACZ
Odtwarzane formaty
Wyswietlane tytuly

Przegladanie plikéw/folderéw
Wyszukiwanie plikéw MP3

Obstuga iPod, iPhone

Obstuga Android MP3 *
* po aktualizacji oprogram.,

SDHC (do 32 GB), SD, MMC
FAT 32, FAT 16

MP3, WMA
ID3-tag (wersja 2), plik, folder

+ (poprzez USB)

« (z systemem operacyjnym Android

2.3 iwyzszym.

OGOLNE

Kanaty przedwzmacniacza 4 (Cinch)
Napiecie na wyjsciu 4v
Opdznienie dla wzmacniacza -

Wyjscie do subwoofera « (Cinch)
Aktualizacja poprzez USB
Jezyk menu angielski

Regulowany czas skanowania -«

Dzwiek dla potwierdzen « (wh/wyt)

Przedni panel zdejmowany

Kolor panelu czarny, ciemny srebrny
Podswietlenie gatki/przyciskéw niebieskie / czerwone

“BLAUPUNKT Music Player dla
Serii 230" dostepne na Play
Store i www.blaupunkt.com)
Wspétpracuje z Pandora® -
Szybkie przegladanie list « (za pomoca pokretta gtosnosci)
Tryby wyswietlacza - (plik, folder, utwor, artysta, album,
czas, zegar, wszystkie tryby)
Nazwy plikéw do 50, tagi do 30
- (raz/ zawsze powyzej 9 znakéw)
+(z USB, SDHQ)

Wyswietlanie znakéw
Przewijanie znakéw
Szybki odczyt nosnikdéw
Miks / Powtarzanie / Skan ofe/s
Szybkos¢ transmisji (kBit/s) 32-320
Zmienna szybkos¢ transmisji  «

Ustawienia fabryczne

Tryb demo .
Rozmiar montazowy 1-DIN
Waga (kg) ca.1.55

Wys. x Szer. x Gtebokos$¢ (mm) 52 x 178 x 170

Etui na panel
Pilot bezprzewodowy
Zestaw przewodow ISO



