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Niech Blaupunkt Cie zafascynuije!




Symbpol jakosci
staje sie marka.

Na kolejnych stronach prezentujemy
innowacyjne produkty z kategorii
oswietlenie, dostepne w naszej ofercie.




Niemiecka jakos¢
Zgodnie z warto$ciami, ktére przyswiecaty firmie w 1923 roku, dzi$ nadal staramy
sie spetniac te same oczekiwania klientéw, jak kiedys wzgledem produktow "Made

in Germany".
Do produkcji naszych artykutéw uzywana jest specjalistyczna wiedza z zakresu

niemieckich standardow dotyczacych projektowania i produkcji, pozioméw
kontroli jakosci i rozwoju technicznego, a takze wytycznych z niemieckich norm

i specyfikacji przemystowych.

Ta wiedza i doswiadczenie sg dzi$ widoczne w kazdym produkcie marki Blaupunkt
i oferuja konsumentom wyzszy standard zycia i pracy kazdego dnia.

Wysoki poziom jakosci i renoma funkcjonalnych produktéw dowodza, ze
Blaupunkt dzi$ rowniez oferuje kompleksowe rozwigzania, tak jak miato to miejsce
w przesztosci.

Nasza obecna produkcja oparta jest na
fundamentach wdrazanych od 1923 roku.

W firmie Blaupunkt, zrbwnowazony rozwdj i innowacje
zawsze byty gtdbwnymi motorami doskonalenia
produktow.

Zwtaszcza z dzisiejszym naciskiem na srodowisko

i ochrone zasobow naturalnych dla przysztych pokolen, z
duma kontynuujemy tradycje produkcji wysokiej jakosci
artykutéw dla wspoétczesnego swiata.




Odpowiedzialnos¢

W firmie Blaupunkt jestesmy dumni

z tradycji oryginalnych wytycznych
dotyczacych produkgji i standardow
ustalonych na poczatku.

Reputacja budowana przez
dziesieciolecia jest tym, co motywuje
nas do kontynuowania tych tradycji

i dgzenia do tego, by przewyzszac
oczekiwania konsumentow.
Osiggamy to nie tylko dzieki doskonatej
jakosci samego produktu, ale rowniez
dzieki swiadomosci, ze najbardziej
aktualne metody produkcji przyjazne
dla srodowiska zostaty wykorzystane
w celu wprowadzenia produktu na
rynek.

Rzetelnos¢

Materiaty i komponenty sa doktadnie testowane
przed wykonaniem przedmiotéw. Nie tylko ze
wzgledu na jakos¢ wykonania i funkcjonalnosé, ale
takze w celu zapewnienia, ze s one akceptowalne
jako odpowiednie dla srodowiska naturalnego.

Caty proces produkgji jest monitorowany w celu
zapewnienia, ze materiaty nie tylko spetniajg, ale
takze przewyzszajg oczekiwania zarbwno
konsumentéw, jak i Srodowiska...
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LAMPY LE

1
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OBUDOWA
Estetyczna i trwata, co przektada sie na wydajnosc
i poprawia zywotnos¢ produktu.

KLOSZ
Wykonany z wysokiej jakosci poszycia PC, o dobrej
przejrzystosci, dajacy jednolity kolor Swiatta.

RADIATOR

Zastosowanie zrodta LED o najwyzszej jasnosci

i wysokim wspotczynniku oddawania barw,
mozliwos¢ uzyskania jednolitego koloru swiatfa, bez
efektu migotania, pozwala chroni¢ nasze oczy.

STEROWNIK

Unikalna konstrukcja sterowania obiegiem

z wbudowanym sterownikiem pradu statego,
zapewnia stabilnos¢ dziatania, a tym samym
zapewnia energooszczednosc do 80%.

ZRODLO LED
Moga by¢ stosowane w réznych oprawach.

ZASTOSOWANIE

Lampy LED Blaupunkt stosowane s3 gtéwnie

w oswietleniu domu, oswietleniu komercyjnym,
salonach, sypialniach, gabinetach, balkonach,
korytarzach itp.
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A60-9 T1W

®

15000h

x15000

Moc: 11 W

Strumien $wietlny: 1055 Im
Zywotnosé: 15000 godz.

CRI'> 80

Podstawa: E27

CCT: 2700K

Napiecie wejsciowe: AC100-240V /
50-60Hz

A60-12 5,5W

Moc: 5,5 W 2 345DCM
Strumien Swietlny: 470 Im / ?’ )
Zywotnos¢: 15000 godz. )
CRI= 80 fos ey

Podstawa: E27

CCT: 2700K / 6500K

Napiecie wejsciowe: AC100-240V /
50-60Hz

A60-12 8,5W

600 760
Wavelength (nm)

x=0458 y=0410 ANSI2700K

Frectrm 1.0-13. 1020/ 5.1 spoM

1.0

0.8 |
7 //

0.6 - -

,/ ’

0.4 | 7
|

0.

350 83 ED 800

x=0.312 y=0.328 ANST6500K

Moc: 85 W

Strumien $wietlny: 806 Im
Zywotnosé: 15000 godz.

CRI'> 80

Podstawa: E27

CCT: 3000K

Napiecie wejsciowe: AC100-240V /
50-60Hz

1.0=15.595m0/nm

1.1 spem

T

N ~

0 i3 688

575
Wavelength (am}

%=0.434 y=0.403 ANSI3000K
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15000h x15000

/ A65-2 15W

Moc: 15 W
Strumien $wietlny: 1521 Im
Zywotnos¢: 15000 godz.

CRI'> 80
Podstawa: E27
@ BLAUPUNKT CCT: 4000K

Napiecie wejsciowe: AC100-240V /
50-60Hz

=

=

-

> =

... C37-27W

Moc: 7 W

Strumien $wietlny: 630 Im
Zywotnos¢: 15000 godz.

CRI'> 80

Podstawa: E14 / E27

CCT: 6500K

Napiecie wejsciowe: AC100-240V /
50-60Hz

C37-55W

Moc: 5 W oo o

Strumien $wietlny: 470 Im

Zywotnos¢: 15000 godz. A
S CRI > 80 ]

Podstawa: E14 i /
CCT: 3000K / 4000K N LLr
Napiecie wejsciowe: AC100-240V / 1 e |

Waveléngth (nm)
50-60Hz —

|
[¢]

1.0m8. 81628/ 4.9 spcu

0.2 T

30 4 onth (o 668 800 %=0.382 y=0.380 ANSI4000K
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A

G45-14 5W

C) BT

15000h x15000

Moc: 5 W spgum L1 soou
Strumieni $wietlny: 470 Im )
Zywotnosé: 15000 godz. SR
CRI >80 i
Podstawa: E14 / .
CCT: 3000K =
Napiecie wejsciowe: AC100-240V / o e
50-60Hz
G45-2 8W
Moc: 8 W g ot o 2.3 sooe
Strumien $wietlny: 806 Im =
Zywotnosé: 15000 godz. ;
CRI'> 80 e :
Podstawa: E14 0 s
CCT: 3000K / 4000K A
Napiecie wejsciowe: AC100-240V / T S0 | rmore ey msarsones
50-60Hz = e By
02 =

G45-2 8W
Moc: 8 W fzanm . sz L9 s
Strumieni $wietlny: 806 Im =t
Zywotnosé: 15000 godz. ;
CRI> 80 s
Podstawa: E27 7 4
CCT: 3000K / 4000K N
Napiecie wejsciowe: AC100-240V / 3 B T | orver oy Amerioonn
50-60Hz Soxcm Sesoon

o |

o !

o2 M

%40 560 760 00

660
Wavelength (nm)

X=0382y=0380  ANSI4000K




GU10-50D

®

15000h x15000

Moc: 4,5 W

Strumien Swietlny: 345 Im
Zywotnos¢: 15000 godz.

CRI'> 80/ BA: 38"

Podstawa: GU10

CCT: 4000K

Napiecie wejsciowe: AC100-240V /
50-60Hz

@izl

j2+12

GU10 + klosz z przezroczystego szkta 4W

Moc: 4W

Strumien swietlny: 350 Im
Zywotnosé: 15000 godz.
CRI'>80/BA:38°

Podstawa: GU10

CCT: 2700K

Napiecie wejsciowe: AC100-240V /
50-60Hz

10

05

Spectrum

10=7.50mWinm

4000

5000

0459 y=0.412 2700K{Note')

6000
Wavelength (nm)

GU10 SMD + klosz szklany z soczewka 4W

Moc: 4W

Strumien swietlny: 350 Im
Zywotnos¢: 15000 godz.
CRI'=80/BA:120°

Podstawa: GU10

CCT: 2700K

Napiecie wejsciowe: AC100-240V /
50-60Hz

o0s.

pectru

m

1.0=7.50mWinm

0 4000

5000

x=0.459 y=0.412 2700K{Note)

00
Wavelength (nm)

11




-

ILAUPUNE
100-2400 /50

12
@ BLAUPUNKT

G4-7 1,5W

15000h

x15000

Moc: 1,5 W R 0w sszenon
Strumien $wietlny: 150Im =
Zywotnos¢: 15000 godz. )
CRI'>80 '
Podstawa: G4 7
CCT: 3000K 7 4000K N
Napiecie wejsciowe: AC100-240V / o3k O e | morest voos morsvos
50-60Hz — e
T
G9-6 2,5W
Moc: 25 W — — —
Strumien $wietlny: 250 Im o T T T T
Zywotnos¢: 15000 godz. 2N
CRI > 80 ;
Podstawa: G9 ;
CCT: 3000K / 4000K ==
Napiecie wejsciowe: AC100-240V/ | o
50-60Hz = T # | 0424 40,409 avszzooon
e AR
J118-4 9W
Moc: 9 W e _
Strumien $wietlny: 1055 Im /
Zywotnosé: 15000 godz. 2
CRI> 80 1
Podstawa: R7S ‘ p
CCT: 4000K s
Napiecie wejsciowe: AC100-240V / B | s

50-60Hz




Do produkdji uzyto wysokiej
jakosci szkta zinnowacyjng
technologia "LED". Konstrukcja,
wymiary, strumien swietlny
jest porownywalny z lampg
zarowa lub halogenowa

Z zachowaniem
bezpieczenstwa cieplnego.
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G45-1C-L 4W | Filament

15000h

®

x15000

Moc: 4 W Spegtrm on 3.6 soom
Strumien swietlny: 470 Im -
Zywotnos¢: 15000 godz. AR
CRI>= 80 / J/
Podstawa: E27 i 4
CCT: 2700K N
Napiecie wejsciowe: ACT00-240V/ | s s —a =T o sy seo
50-60Hz

C35-1C-L 2W | Filament

Moc: 2 W Mo om0 2.7 soon
Strumien $wietlny: 250 Im —
Zywotnos¢: 15000 godz. iy
CRI > 80 11
Podstawa: E14 T

CCT: 2700K Sl

Napiecie wejsciowe: AC100-240V /
50-60Hz

C35-1C-L 4W | Filament

75
Wavelength (nm)

#=0.458 y=0.410 22700

Moc: 4 W

Strumienr $wietlny: 470 Im
Zywotnos¢: 15000 godz.

CRI'> 80

Podstawa: E14

CCT: 2700K

Napiecie wejsciowe: AC100-240V /
50-60Hz

1.0-9. 78320 /0

350 B 838

675
Wavelength (nm)

%=0.458 y=0.410 22700




®

15000h x15000

ST64-1C-L 7W | Filament

| \ Moc: 7 W
il Strumien $wietlny: 806Im
I', Zywotnos¢: 15000 godz.
\ CRI'>80
1 \ Podstawa: E27
| \ CCT: 2700K
Napiecie wejsciowe: AC100-240V / 50-60Hz

ipzectmm 1.0-17.587aW/nn. 0.6 spcM

© BLAUPUNKT
|

0.2 ~J-

838 1000

675
Wavelength (nm) %=0.458 y=0.410 £2700

1 h G125-1C-L 4W | Filament

Moc: 4 W
Strumien $wietlny: 470Im
Zywotnos¢: 15000 godz.

CRI'> 80
Podstawa: E27
CCT: 2700K
Napiecie wejsciowe: AC100-240V / 50-60Hz
II 1.0-10. 556H/om 2.7 spcM
T
VY
!// ///
0.4 | \
‘ BLAUPUNKT x=0.458 y=0.410 P2700




OBUDOWA
Odporna na wysoka temperature, dobrze odprowadza

ciepto, nowoczesna technologia i tatwy montaz.

KLOSZ

Formowany za pomocg materiatow optycznych.
Zastosowano zaawansowanga technologie PC-kolor,
pozwalajaca uzyskac jednolite i rownomierne swiatto,
dzieki czemu uzyskujemy ponad 95% przepuszczalnosci
Swiatta. Zastosowanie tego rodzaju klosza ma wptyw na
czysty kolor na zewnatrz, bez odblaskéw i ciemnych
obszardéw, Klosz pozwala na unikniecie efektu oslepienia,
co pozwala osiggnac idealne Swiatto, w celu ochrony
naszych oczu.

RADIATOR

Do jego konstrukcji zostaty zastosowane materiaty
trudnopalne, bezpieczne i trwate, wielokrotnie
przetestowane.

STEROWNIK

Wykorzystanie zrédfa LED SMD o bardzo wysokiej
jasnosci, wysokiej skutecznosci swietlnej i
energooszczednosci. Pozwala to na zaoszczedzenie ok
75% energii.

ZASTOSOWANIE

Tuby LED sg gtéwnie stosowane w o$wietleniu
domowym, os$wietleniu komercyjnym, salonach,
sypialniach, gabinetach, balkonach, korytarzach itp.
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25000h x25000
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T852-418 18W
Moc: 9 W Moc: 18 W
Strumien swietlny: 800 Im Strumien swietlny: 1700Im
Zywotnos¢: 25000 godzin (jednostronne zasilanie) Zywotnos¢: 25000 godz. (Zasilanie jednos-
CRI'= 80 tronne)
Wielko$¢ produktu: 60cm CRI'= 80
CCT: 4000K Wielkos$¢ prodtktu: 120cm
Napiecie wejsciowe: AC100-240V / 50-60Hz CCT: 4000K

Napiecie wejsciowe: AC100-240V / 50-60Hz

0.6 ) = ' 0.6 ; =




OPAKOWANIA
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CANDLE LED
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FEKSPOZYTORY

° MPUNKT ‘

L Edison
Filament
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Edison Filament ‘

Enjoy it!

Edison
Filament
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Blaupunkt Competence Center, 2N-Everpol Sp. z 0.0.
ul. Putawska 403A, 02-801 Warszawa, Polska

tel. +48 22 331 99 59,

e-mail: info@everpol.pl, www.blaupunkt.com

Wszelkie prawa zastrzezone. Wszystkie nazwy marek sg
zarejestrowanymi znakami towarowymi nalezacymi do
odpowiednich podmiotéw. Dane i parametry techniczne
moga ulec zmianie bez wczesniejszego uprzedzenia.

www.blaupunkt.com/pl/nc/produkty/oswietlenie-led/



